
Stan Nowy

Wkrętak płaski Magnusson do pobijania 8 x
200 mm
Indeks: 94338 Producent: Magnusson

Cena: 45.49 zł

Opis

Wkrętak płaski Magnusson do pobijania 8 x 200 mm
Producent: Magnusson

Jeśli często pracujesz w trudnych warunkach, potrzebujesz narzędzi, które nie będą podatne na ich działanie. Jednym z
nich jest prezentowany wkrętak z płaskim zakończeniem. Wykonany ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej wyróżnia
się wysoką wytrzymałością, dzięki czemu ryzyko uszkodzenia jego grotu jest zminimalizowane. Produkt nie niszczeje nie
tylko podczas dokręcania śrub lub ich odkręcenia, ale także wtedy, gdy będziesz uderzał w jego metalowe zakończenie
młotkiem – został bowiem przystosowany do użytku w roli podbijaka lub dłuta. Warto także zwrócić uwagę na komfort, jaki
zapewnia podczas pracy, co jest zasługą gumowo-polipropylenowego uchwytu. Aby skompletować zestaw wkrętaków
niezbędnych do pracy, sprawdź także inne produkty tego typu dostępne w naszej ofercie.

ergonomiczny uchwyt zapewnia komfortową pracę, wytrzymałość, trwałość, niezawodność, przelotowy rdzeń przechodzący
przez uchwyt z metalową końcówką, przenoszenie wysokiego momentu dokręcania, wytrzymały i trwały grot sprawdza się
w ciężkich warunkach pracy, dożywotnia gwarancja

Szerokość opakowania 7 cm
Długość opakowania 3.5 cm
Wysokość opakowania 36 cm
Waga brutto 0.24 kg
Wymiary produktu śr. 8 x dł. ostrza 200 mm
Obszary zastosowania prace warsztatowe, majsterkowanie
Marka Magnusson
EAN 3663602819035
Gwarancja dożywotnia
Informacje dodatkowe ergonomiczny uchwyt zapewnia komfortową pracę; wytrzymały i trwały grot doskonale
sprawdza się w ciężkich warunkach pracy
Nr referencyjny ASCS44
Materiał wykonania stal chromowo - wanadowo - molibdenowa (S2)
Materiał uchwytu polipropylen (PP) i guma termoplastyczna (TPR)

Parametry



Marka inna

Rodzaj płaski, inny

Liczba elementów w
zestawie

1

Kod produktu 34563546

EAN 3663602819035
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