
Wkrętak udarowy akumulatorowy Ryobi One+
RID18-0 18V
Indeks: 263741 Producent: RYOBI

Cena: 466.17 zł

Opis

Wkrętak udarowy akumulatorowy Ryobi One+ RID18-0 18V

Akumulatorowa zakrętarka udarowa RID18-0 RYOBI 18V ONE+™ jest doskonała do wkręcania i wykręcania jak i
dokręcania i luzowania długich wkrętów, śrub i nakrętek. Zaprojektowana, by dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu
doskonale spełnić swą rolę przy bezprzewodowym dokręcaniu i odkręcaniu długich wkrętów w montażu konstrukcji
drewnianych, z którymi nie poradzi sobie wiertarka. Dzięki 240 Nm momentu obrotowego, czyli ponad 4 razy więcej niż w
przypadku typowej wiertarki, narzędzie sprawdzi się w większości zadań. Szybko wymienny uchwyt ¼ cala umożliwia
szybką i bezpieczną wymianę bitów oraz ich unieruchomienie podczas pracy. Zakrętarka udarowa jest wyposażona w
spust z płynną regulacją prędkości, tacę magnetyczną i uchwyt bitów, co zapewnia dodatkową kontrolę i wygodę.
Akumulator 5,0 Ah (brak w zestawie) umożliwi wkręcenie 408 wkrętów do desek o wymiarach 4x65 mm zakrętarką RID18-0
RYOBI na jednym ładowaniu. Oferta zawiera samo narzędzie, bez akumulatora i ładowarki.

Marka produktu RYOBI
Model produktu RID18-0
Napięcie (w V) 18
Moment dokręcania (w Nm) 240
Moment maksymalny (w nm) 240
Średnica wiercenia w metalu (w mm) 2800
Średnica wiercenia w drewnie (w mm) 3000
Średnica wiercenia w betonie (w mm) 2000
Bateria w komplecie Nie
Ilość baterii 0
Typ baterii Litowo-jonowa
Średnia prędkość pracy (w obr./min.) 2800
Prędkość (w obr./min.) 3200
Regulacja momentu obrotowego Nie
Ilość prędkości 3
Maksymalna ilość uderzeń na minutę 3800
Wbudowane oświetlenie Tak
Blokada wrzeciona Tak
Ergonomiczny uchwyt Tak
Udar Tak
Typ uchwytu Sześciokątny 1/4 '
Siła ścisku (w Nm) 240
Wskaźnik poziomu naładowania Nie
Liczba baterii dostarczonych w zestawie 0
Waga (w kg) 1.524
Akcesoria w komplecie 2 bity, adapter z mocowaniem 3/8"



Stan Nowy

Zalety produktu Potężny mechanizm udaru dostarcza do 4 x więcej mocy niż w wiertarko-wkrętarce RDD18 Szybko
zaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów Potrójne oświetlenie diodowe LED dla
lepszej widoczności
Gwarancja (w latach) 2
Zmienna prędkość Nie
Kod PKWiU 28.24.11.0

Parametry
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