
Stan Nowy

Wpust podwórzowy Perfekt, DN110 z odejściem
pionowym, z kołnierzem przyłączeniowym do
użycia zestawu izolacyjnego z serii HL86 dla
połączenia z zastosowanym typem hydroizolacji
HL616.1/1
Indeks: 237346 Producent: HL Kod producenta: HL616.1/1

Cena: 1,088.77 zł

Opis

Wpust podwórzowy Perfekt, DN110 pionowy z kołnierzem
przyłączeniowym do użycia zestawu izolacyjnego z serii
HL86 dla połączenia z zastosowanym typem hydroizolacji
Producent: Hl

Wpust podwórzowy/parkingowy. Kołnierz wpustu umożliwia szczelne połączenie z warstwą hydroizolacji przez użycie
zestawu uszczelniającego z serii HL86. Nasada z rusztem żeliwnym regulowana na wysokości przez odcięcie w zakresie
55-130mm. Klasa obciążenia B125 (1,25t). Wpust wyposażony w klapkę antyzapachową. Przepływ 5,50 l/s. Nadbudowy
proste i kołnierzowe (HL620, HL618(H)), pierścień odwadniający HL190 dają możliwość dostosowania odwodnienia do
układu warstw stropu. Możliwość wyposażenia w zestaw grzewczy HL609 Możliwość szczelnego włączenia w warstwę
hydroizolacji. Z elementami dodatkowymi możliwość dostowania do różych układów warstw stropodachu.

Parametry
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