- Wytacznik nadpradowy Legrand 3P-B16A

| é é é Indeks: 78419 Producent: LEGRAND
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Opis

Whytacznik nadpradowy Legrand 3P-B16A

Producent: Legrand

Wytacznik nadpradowy to urzadzenie, ktére znajdzie swoje zastosowanie w kazdego rodzaju budownictwie. Od
mieszkaniowego po komercyjne i budynki uzytecznosci publicznej. Jest odpowiedzialne za wtasciwe natezenie pradu w
instalacjach elektrycznych. W sytuacji przecigzenia sieci, natychmiast zamyka dostep catego uktadu do zrodta zasilania, co
zapobiega przegrzaniu systemu. Dziata na newralgiczne elementy poprzez specjalny zaciskacz, wspomagany sprezynami.
Ta czes$¢ wylgcznika znajduje sie w osobnej metalowej puszce. Wylgcznik nadpradowy jest urzadzeniem zaawansowane
technologicznie, ale jego duza zaletg jest to, ze moze by¢ obstugiwany przez nieprzeszkolonych uzytkownikéw. Produkt
wykonano z materiatu niepalnego, odpornego na réznice temperatur. Jest to element trzybiegunowy.

zaczep sprezynowy utatwiajgcy montaz na szynie, zaciski tulejkowe dla przewodow o przekroju do az 35 mmz2, zaciski
chronione przed dotykiem palcem, mozliwos¢ przytaczania za pomoca szyn grzebieniowych lub sztyftowych, dzwignia z
mozliwoscig plombowania, dostosowane do montazu na wsporniku TH35 lub szynie symetrycznej

e Wymiary produktu wys. 8,4 x szer. 5,4 x gteb. 7,9 cm
e Diugos$é opakowania 7.9 cm

¢ Wysoko$¢ opakowania 8.4 cm

e Szerokos$¢ opakowania 5.4 cm

e Waga brutto 0.375 kg

e Obszary zastosowania instalacje elektryczne
e Prad znamionowy 16 A

e Liczba biegunéw 3

e Poziom ochrony IP2X

e Temperatura pracy od -25°C do +70°C

e Charakterystyka B

e Zwarciowa zdolno$¢ wytaczania 6 kA

e Napiecie 400 V

e Gwarancja obowigzuje rekojmia

e EAN 3414970502247

e Marka Legrand

e Nr referencyjny 419981

e Materiat wykonania tworzywo sztuczne, metal

Parametry




Kod produktu

419981

Rodzaj Wytaczniki nadpragdowe
Marka Legrand

EAN 3414970502247

Stan Nowy
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