Whytacznik silnikowy GZ1E naped przyciskowy 1=4-
6,3A zaciski skrzynkowe GZ1E10

Indeks: 175576 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: GZ1E10

Cena: 166.00 zi

Opis

Whytacznik silnikowy GZ1E naped przyciskowy 1=4-6,3A
zaciski skrzynkowe
Producent: Schneider Electric

Duza zdolno$¢ zwarciowa, brak koniecznosci dodatkowego dobezpieczenia aparatéw 3 zabezpieczenia w jednym aparacie
(przed przecigzeniem, zwarciem i zanikiem fazy)

e Budowa urzadzenia Kompletne urzadzenie w obudowie

e Czuto$¢ na zanik fazy nie

e Gtebokosé 78 mm

e Liczba biegunéw 3

e Rodzaj elementu wykonawczego Przycisk

¢ Rodzaj podiaczenia stykéw gtéwnych Potgczenie Srubowe
e Sposo6b wyzwalania Termomagnetyczny

e Stopien ochrony (IP) IP20

e Szerokos¢ 44.5 mm

e Wysoko$¢ 89 mm

e Z zabezpieczeniem termicznym tak

e Zabezpieczenie termiczne tak

e Zakres nastawy wyzwalacza przecigzeniowego 4 ... 6.3 A
e Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 78 ... 78 A

e Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym nie

e Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapieciowym nie

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V1.1 kW

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V2.2 kW

¢ Znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ taczeniowa Icu przy 400 V, AC100 kA
e Znamionowe nhapiecie pracy 690 ... 690 V

e Znamionowy prad ciagty lu6.3 A

Parametry

Kod producenta GZ1M10
Rodzaj Wytaczniki silnikowe




EAN 3389110543759

Stan Nowy
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