Wysiegnik wzmocniony WWS/WWSO0100 E9O
710510

Indeks: 172716 Producent: Baks Kod producenta: 710510

Cena: 15.46 zi

Opis

Wysiegnik wzmocniony WWS/WWS0100 E9O

Producent: Baks

Mocowanie korytek, drabinek kablowych, ruri innych element,w. Dzieki powiekszonejszerokosci mozliwos¢é montazu do
otwartejstrony ceownika. Stal cynkowana metoda SendzimiraPN-EN 10346:2015-09.Na zaméwienie:F- stal cynkowana
metoda zanurzeniowgPN-EN ISO 1461:2011E- stal kwasoodpornal- lakierowanie w standardowym kolorze RAL Zalety:-
zwiekszona szeroko$¢ umozliwia montaz do otwartej stronyceownika montazowego i ptynng regulacje wysokosci montazu-
montaz do Sciany na jedng $rubeW Il kwartale 2020r. planowana jest zmiana szerokosci na 33 mm SYSTEM
UTRZYMANIA SPRAWNOSCI DZIALANIA E90 wg DIN 4102-12.E90 oznacza , co hajmniej 90 minut utrzymania
sprawnosci funkcjonowania urzadzen w budynku. Przeznaczona jest dla urzadzen sygnalizacji pozaru, urzadzen do
alarmowania o pozarze, osSwietlenia ewakuacyjnego w budynku, gdzie sg zainstalowane tryskacze wodne.

e Diugos$é 115 mm

e Gatunek materiatu Inne

e Materiat Stal

e Model Wysiegnik Scienny z uchwytem

e Obcigzenie dopuszczalne 1.2 kN

e Stal nierdzewna, wytrawiona nie

e System utrzymania sprawnos$ci dziatania E30, E90 w czasie pozarutak
e Szeroko$¢ 26 mm

e Wysoko$¢ 80 mm

e Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy

Parametry

Kod producenta 710510

Waga produktu z 0.19
opakowaniem

jednostkowym

EAN 5900993093896
Stan Nowy
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