Wyzwalacz wzrostowy NZM2/3-XA208-250AC/DC

Indeks: 176066 Producent: EATON Kod producenta: 259763

Cena: 268.10 zt

Opis

Wyzwalacz wzrostowy NZM2/3-XA208-250AC/DC

Producent: Eaton

Opcjonalne akcesoria do serii wytacznikbw NZM obejmujg szeroka oferte urzadzenh przystosowanych do uzytku
miedzynarodowego. Montaz jest elastyczny i tatwy dzieki modutowym grupom funkcyjnym. Wskazowki: uruchamianie
przetacznikow poprzez impuls napiecia lub przytozenie statego napiecia. Gdy wyzwalacz pradu roboczego jest pod
napieciem, przy probach wigczania wystepuje niezawodna ochrona przed dotknieciem stykéw gtéwnych przetacznika.
Wyzwalacza pradu roboczego nie mozna montowac jednoczesnie z wyprzedzajgcym tacznikiem pomocniczym NZM..-
XHIV.. ani wyzwalaczem podnapieciowym NZM..-XU... Zastosowanie do: NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)
Wspélne akcesoria dla wytgcznikow serii LZM/LN i NZM/N. 100% parametrow elektrycznych do temp. 50 stopni Celsjusza
Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriow - napedy zdalne, wyzwalacze, styki pomocnicze (dobra cena, styki z
pulpitowki RMQ) réznorodne zaciski przytaczeniowe napedy obrotowe bezposrednie lub drzwiowe blokada mechaniczna
napedow recznych do 3 wytgcznikéw.

e Do tagcznika krzywkowego tak

e Do przekaznika przeciazeniowego nie

e Do wytacznika tak

e Do wytacznika silnikowego nie

e Liczba stykéw przetacznych 0

e Liczba stykéw rozwiernych 0

e Liczba stykéw zwiernych 0

e Rodzaj napiecia sterowania AC/DC

¢ Rodzaj potaczenia elektrycznego Potgczenie Srubowe

e Wartos¢ koricowa zakresu nastawczego bezzwtocznego wyzwalacza zwarciowego 0 A
e Wartos¢ poczatkowa zakresu nastawczego bezzwtocznego wyzwalacza zwarciowego 0 A
e Znamionowe hapiecie sterowania Us dla AC 50 Hz208 ... 250 V

e Znamionowe napiecie sterowania Us dla AC 60 Hz208 ... 250 V

e Znamionowe napiecie sterowania Us dla DC 208 ... 250 V

Parametry
Kod producenta 259763
Waga produktu z 0.097

opakowaniem
jednostkowym




Rodzaj Inne

EAN 4015082597634

Stan Nowy
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