
Kod producenta 259442

Wyzwalacz zanikowy z listwą zaciskową
NZM1-XU208-240AC
Indeks: 169930 Producent: EATON Kod producenta: 259442

Cena: 441.30 zł

Opis

Wyzwalacz zanikowy z listwą zaciskową NZM1-XU208-
240AC
Producent: Eaton

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku
międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Bezopóźnieniowe
odłączanie wyłączników mocy NZM wzgl wyłączników mocy N przy spadku napięcia sterującego poniżej 35-70% US.
Znajduje zastosowanie w urządzeniach WYŁĄCZANIA AWARYJNEGO w połączeniu z przyciskiem WYŁĄCZANIA
AWARYJNEGO. Gdy wyzwalacz podnapięciowy nie jest pod napięciem, przy próbach włączania występuje niezawodna
ochrona przed dotknięciem styków głównych przełącznika. Wyzwalacza podnapięciowego nie montuje się jednocześnie z
wyprzedzającym łącznikiem pomocniczym NZM..-XHIV.. lub wyzwalaczem prądu roboczego NZM..-XA... Zastosowanie do:
NZM1(-4), N(S)1(-4) Wspólne akcesoria dla wyłączników serii LZM/LN i NZM/N. 100% parametrów elektrycznych do temp.
50 stopni Celsjusza Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów - napędy zdalne, wyzwalacze, styki pomocnicze (dobra
cena, styki z pulpitówki RMQ) różnorodne zaciski przyłączeniowe napędy obrotowe bezpośrednie lub drzwiowe blokada
mechaniczna napędów ręcznych do 3 wyłączników.

Do łącznika krzywkowego tak
Do przekaźnika przeciążeniowego nie
Do wyłącznika tak
Do wyłącznika silnikowego nie
Liczba styków przełącznych 0
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków zwiernych 0
Rodzaj napięcia sterowania AC
Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 208 ... 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz 208 ... 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC 0 ... 0 V
Zwłoczny nie

Parametry



Rodzaj Inne

EAN 4015082594428

Stan Nowy
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