- Zaprawa klejowa szybkowigzaca CX5 5 kg
SN  Ccresit

| cevesit | Indeks: 132514 Producent: CERESIT

Cena: 70.10 zi

Opis

Zaprawa klejowa SZYBKOWIAZACA CX5 5 kg CERESIT

Zaprawa szybkowigzaca Ceresit CX 5 stuzy do osadzania elementéw metalowych i plastikowych w betonie, murze lub w
tynku cementowym. Szybko twardnieje - czas wigzania wynosi 5 minut dzieki czemu przy$pieszy dalsze prace
wykonczeniowe. Jest bardzo wytrzymaty i mrozoodporny dlatego mozna go stosowac¢ zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz.
Dodatkowo jest wodoszczelny, dzieki czemu mozna mocowac nim réwniez wiszaca ceramike tazienkowg taka jak bidety,
umywalki, sedesy, a wykonana podlewka pod lampe ogrodowa nie przepusci wody do instalacji.

e Przeznaczenie Podtoga

e Typ podtoza montazowego Beton

e Norma / klasa CX5

e Zuzycie (w kg/m?) 1,6 kg/1 m3/1 mm

e Zastosowanie Do czasowego uszczelniania punktowych wyciekéw wody
e Minimalna temperatura stosowania (w °C)5

¢ Maksymalna temperatura stosowania (w °C) 25

e Karencja przed rozpoczeciem uzytkowania (w dniach) 1
¢ Nadaje sie do betonu komérkowego Nie

e Szybkie wigzanie Tak

e Samopoziomujgca Nie

e Przeciwgrzybiczny Nie

¢ Rodzaj podtoza Beton

e Skitad Cement

e Rodzaj opakowania Wiaderko

e Kolor Szary

e Zalecenia dotyczace stosowania Zgodnie z instrukcjg producenta
e Waga (w kg) 5

e Produkt podlega przepisom dot. emisji do atmosferyTak
e Okres waznosci (w miesiacach) 2

e Marka handlowa CERESIT

e Gwarancja (w latach) 2

Parametry

EAN 5900089505500




Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Kod produktu

5900089505500

Stan

Nowy
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