Zaréwka LED Diall Filament T25 E14 250 Im
2700 K

Indeks: 263981 Producent: Diall

o e

Cena: 35.02 zi

Opis

Zarowka LED Diall Filament T25 E14 250 Im 2700 K

Producent: Diall

Cho¢ zaréwka LED Diall Filament T25 E14 250 Im 2700 K nie jest najmocniejszym zrédtem Swiatta, jej ogromne atuty kryja
sie gdzie indziej. Kwadratowa banka o zaokraglonych rogach bedzie swietng ozdobg — szczegblnie w potaczeniu z
metalem i azurowym kloszem. Subtelne Swiatto, wraz z eleganckim designem, tworzga intrygujacy, nastrojowy efekt.
Niewielka zarowka LED Diall Filament T25 E14 sprawdza sie takze pod wzgledem praktycznym. Jest trwata i wydajna, a jej
kat Swiecenia to az trzysta stopni. W ten sposoéb przyjazne, ciepte Swiatto oSwietla szeroki obszar. Maty wkrecany gwint,
ktory tu wykorzystano, znajdziesz w wielu domowych lampkach. Aby przekonac¢ sie, jak jeszcze mozesz urozmaici¢ wystroj
swojego mieszkania, zajrzyj do sklepéw Castorama!

Wybor cieplych barw zapewni relaksujaca atmosfere., Zarnik nadaje nowoczesny wyglad., Szeroki kat $wiecenia daje
rozproszone Swiatto., Technologia LED gwarantuje ogromng oszczednos$¢ energii (ponad 80%). Znamionowy okres
eksploatacji wynosi 15 000 godzin, co pozwala zminimalizowaé koszty konserwacji przy zachowaniu statej jakosci Swiatta.

e Diugosé opakowania 10 cm

e Wysoko$¢ opakowania 17 cm

e Szerokos$¢ opakowania 3 cm

e Waga brutto 0.03 kg

e Wymiary produktu 25 x 86 mm

e Liczba sztuk w opakowaniu 1

e Obszary zastosowania oSwietlenie
e Rodzaj gwintu zaréwki E14

e Maksymalna moc zaréwki 1,8 W
e Odpowiednik w watach 25 W

e Kat Swiecenia 300°

e Mozliwos$é sciemniania nie

e Skuteczno$¢ Swietlna 138,9 Im/W
e Strumien sSwietlny 250 Im

e Wspétczynnik CRI (Ra) 80

e Napiecie 240 V

e EAN 5059340206592

e Marka Diall

e Zywotno$é 15000 h

e Gwarancja 5 lat

e Nr referencyjny 0997582700

e Ksztalt zaréwki specjalny




e Szkto przezroczyste
e Temperatura barwowa 2700 K
e Barwa Swiatta ciepfa biata

Parametry

Stan Nowy
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