Zar6éwka LED Diall MR16 GUS5,3 430 Im 4000
K

Indeks: 280571 Producent: Diall

Cena: 35.02 zi

Opis

Zardwka LED Diall MR16 GU5,3 430 Im 4000 K

Producent: Diall

Szukasz pomocy w roz$wietleniu ciemnosci w pomieszczeniach? Przyda Ci sie zaréwka LED Diall MR16 GU5,3 430 Im
4000 K. Produkt wykonano z przezroczystego szkta. To zrodto Swiatta ma ksztatt reflektora. Produkt bywa wykorzystywany
w podwieszanych sufitach. Zaréwka LED Diall jest zrodiem $wiatta o neutralnej, biatej barwie. Wyposazono jg w tak zwany
gwint halogenowy. Jej trzpieh zakonczony jest dwiema n6zkami, ktére w poréwnaniu z innymi gwintami halogenowymi sg
wyjatkowo cienkie. W odniesieniu do poprzedniej nomenklatury moc zaréwki wynosi trzydziesci pie¢ watéw. Jesli szukasz
produktéw z innymi gwintami, zalezy Ci na innym ksztaicie obudowy, chcesz mocniejszej zarowki, zajrzyj do naszej oferty.
Przygotowalismy duzy wybér produktéw tego typu

Neutralna barwa zapewnia idealne o$wietlenie do kazdego zadania., Szeroki kat Swiecenia daje rozproszone swiatto.,
Technologia LED gwarantuje ogromng oszczednos¢ energii (ponad 80%). Znamionowy okres eksploatacji wynosi 15 000
godzin, co pozwala zminimalizowaé koszty konserwacji przy zachowaniu statej jakosci Swiatta.

e Diugosé opakowania 5 cm

¢ Wysoko$¢ opakowania 5.5 cm

e Szerokos$¢ opakowania 5 cm

e Waga brutto 0.05 kg

e Wymiary produktu 45 x 50 mm

e Liczba sztuk w opakowaniu 1

e Obszary zastosowania oSwietlenie
¢ Rodzaj gwintu zaréwki GU5.3

e Maksymalna moc zaréwki 4,5 W
e Odpowiednik w watach 35 W

e Kat Swiecenia 100°

¢ Mozliwo$¢ Sciemniania nie

e Skutecznos¢ swietlna 113,3 Im/W
e Strumien Swietlny 430 Im

e Wspétczynnik CRI (Ra) 80

e Napiecie 12V

e EAN 5059340199412

e Marka Diall

e Zywotnos$é 15000 h

e Gwarancja 5 lat

¢ Nr referencyjny 0960384003

e Ksztatt zaréwki reflektor




e Szkto przezroczyste
e Temperatura barwowa 4000 K
e Barwa Swiatta neutralna biata

Parametry

Stan Nowy
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