
Zestaw instalacyjny IP44 z rozłącznikiem O-I,16
A,3P+N+PE,dławnica M25 ZI22\R211
Indeks: 237081 Producent: SPAMEL Kod producenta: ZI22\R211

Cena: 171.81 zł

Opis

Zestaw instalacyjny IP44 z rozłącznikiem O-I,16
A,3P+N+PE,dławnica M25 ZI22\R211
Producent: Spamel

OPIS PRODUKTUZestawy charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym designem. Każdy zestaw wyposażony jest w
gniazdo główne 16 lub 32 A (w zależności od wykonania). Zestaw ZI z rozłącznikiem 0-I wyposażony jest w łącznik
krzywkowy, gniazdo główne oraz w zależności od wykonania dodatkowe 1 lub 2 gniazda boczne (1-fazowe) znajdujące się
w zespole podstawy, co ułatwia podłączenie przewodów do zestawu. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami
normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1Nowe zestawy spełniaja wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE co oznacza, że
nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie.

Głębokość 160 mm
Gniazdo wtykowe CEE 125A Brak
Gniazdo wtykowe CEE 16A 1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A Brak
Kolor Szary
Kolor identyfikacyjny Czerwony
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 1
Liczba wyłączników nadprądowych 0
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Model wojskowy nie
Napięcie zgodnie z EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) czerwone
Przełącznik Z przełącznikiem wł./wył., bez blokady
Puste miejsca na szynie montażowej nie
Rodzaj obsługi Montaż ścienny
Rodzaj podłączenia sieciowego M25
Rodzaj przełącznika Przełącznik specjalny
Rodzaj zabezpieczenia Brak
Stopień ochrony (IP) IP44
Szerokość 100 mm
Wyłącznik różnicowoprądowy Brak
Wysokość 170 mm



Stan Nowy

Z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie
Zasilanie / możliwość podłączenia 1 przewód (rozgałęzienie)

Parametry
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