Ztaczka AK GZ1/2" AGA 10010001 Agaflex

Indeks: 271069 Producent: Agaflex Kod producenta: 10010001

Cena: 39.70 zi

Opis

Ztaczka AK GZ1/2" AGA 10010001 Agaflex

Producent: Agaflex

AK — ztgczki z jednej strony z potaczeniem zaciskowym na rure bosg i z gwintem zewnetrznym z drugiej strony. Ztgczki
AGA przeznaczone sg do napraw i remontéw uszkodzonych instalacji wodnych, do ich rozbudowy oraz do budowy nowych
instalacji przy cisnieniu roboczym nie przekraczajgcym 16 bar. Ztaczki AGA przeznaczone sg do tgczenia rur stalowych, rur
z PE oraz innych o Srednicach zewnetrznych mieszczacych sie w teoretycznym zakresie ich stosowania zgodnie z tabelami
producenta. Temperatura robocza do 80 °C.

Specyfikacja:
e Materiat potaczenia 1 Zeliwo
e Gatunek materiatu potaczenia 1 Zeliwo ciagliwe
e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 1 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
e Obrébka powierzchni potaczenia 1 Stan surowy
¢ Materiat potaczenia 2 Zeliwo
e Gatunek materiatu potaczenia 2 Zeliwo ciagliwe
e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 2 Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
e Obrébka powierzchni potaczenia 2 Stan surowy
e Model/ksztatt/forma Prosty
e Model Dwuczesciowy
¢ Srednica nominalna potaczenia 1 1/2 cala (15)
¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 122 mm
e Potaczenie 1 Mufa zaciskowa
¢ Srednica nominalna potaczenia 2 1/2 cala (15)
e Potaczenie 2 Gwint zewnetrzny gazowy walcowy (BSPP)
e Materiat uszczelki NBR (kauczuk butadienowo akrylonitrylowy)
¢ Maksymalne cis$nienie robocze przy 20°C 16 bar
e Z uszczelkami Tak
e CZAS DOSTAWY 14
e Marka Agaflex
e 1/2 cala
e Waga 0.171 - kg.

Parametry
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