Ztaczka GW K5 C/Z woda PN10 20/ 1/2"

Indeks: 227906 Producent: Wavin Kod producenta: 3079790

Cena: 30.31 zi

Opis

Ztgczka GW K5 C/Z woda PN10 20/ 1/2"

Producent; Wavin

Ztgczka GW K5 C/Z woda PN10 20/ 1/2"Szukasz optymalnego rozwigzania dla zleconych albo rozpoczetych projektéw. Nie
chcesz traci¢ czasu na zmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj sie z opisem technicznym
produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obstugujemy firmy wykonawcze i inne.Znamionowa $rednica
wewnetrzna potagczenia 2: DN 15 Model/ksztatt/forma: Prosty Potgczenie 2: Gwint wewnetrzny gazowy walcowy (BSPP)
Potgczenie 1: Mufa zaciskowa Znamionowa $rednica wewnetrzna potaczenia 1: 1/2 cala (15) [O]

e Certyfikat KIWA tak

e Diugosé 56 mm

e Diugosé potaczenia 1 25.5 mm

¢ Diugosé robocza potaczenia 1 25.5 mm

e Gatunek materiatu potgczenia 1 Inne

e Gatunek materiatu potgczenia 2 Inne

e Grubo$¢ Sciany potaczenia 1 2.25 mm

e Grubo$¢ Sciany potaczenia 2 2.25 mm

¢ Maksymalna temperatura medium (ciagta) 70 °C

e Maksymalne ci$nienie robocze przy 20°C 10 bar

e Materiat uszczelki EPDM

e Model Jednoczesciowy

¢ Model mimosrodowy nie

e Model redukcyjny nie

e Model/ksztatt/forma Prosty

e Obrobka powierzchni potaczenia 1 Stan surowy

e Obroébka powierzchni potaczenia 2 Stan surowy

e Potaczenie 1 Mufa zaciskowa

e Potaczenie 2 Gwint wewnetrzny gazowy walcowy (BSPP)
e Rura systemowa tak

e Szerokosé klucza 34 mm

¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 120 mm

e Srednica zewnetrzna rury potaczenia 2 21.2 mm

e Z kotnierzem oporowym tak

e Z odptywem nie

e Z odpowietrznikiem nie

e Z uszczelkami tak

e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 1 Stan surowy
e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 2 Stan surowy
e Zaslepiona nie




e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 1 1/2 cala (15)
e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 2 DN 15

Parametry
Kod producenta 3079790
Rodzaj rury ztgczka
EAN 4026294918636
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