
EAN 3283460081544

Marka Hunter

Zraszacz wynurzalny wahadłowy Hunter SRM-
SV
Indeks: 113314 Producent: HUNTER

Cena: 59.95 zł

Opis

Zraszacz wynurzalny wahadłowy HUNTER SRM-SV

SRM to rotor o najkrótszym zasięgu w ofercie firmy Hunter. SRM został zaprojektowany jako wygodna i efektywna
alternatywa dla typowych zraszaczy. SRM może pracować w parze z większymi rotorami, dzięki czemu możliwe jest
łączenie małych i dużych obszarów w jedną strefę. Przy odpowiedniej konfiguracji, SRM umożliwia efektywne stosowanie
mniejszej liczby zraszaczy, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności. SRM oferuje sześć różnych dysz, które z łatwością
można zidentyfikować, zamontować i szybko wymienić. Właściwości tego wszechstronnego rotora obejmują precyzyjną
regulację promienia, dzięki czemu woda nie jest kierowana na podjazdy, chodniki i inne powierzchnie, które nie wymagają
nawadniania.

Materiał główny ABS
Powierzchnia podlewania (w m²) 277
Minimalny zasięg (w m) 4
Maksymalny zasięg (w m) 9.4
Kształt spryskiwanej powierzchni Okrężny
Minimalny kąt spryskiwania dyszy (w °) 40
Maksymalny kąt spryskiwania dyszy (w °) 360
Średnica podłączenia (w mm) 15 x 21 mm
Minimalne natężenie przepływu w dyszy na godzinę (w l) 84
Demontowalny Tak
Zastosowanie produktu Do budowy systemu nawadniania automatycznego podziemnego
Zalety produktu SRM może pracować w parze z większymi rotorami, dzięki czemu możliwe jest łączenie małych i
dużych obszarów w jedną strefę. Przy odpowiedniej konfiguracji, SRM umożliwia efektywne stosowanie mniejszej
liczby zraszaczy, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności. SRM oferuje sześć różnych dysz, które z łatwością
można zidentyfikować, zamontować i szybko wymienić. Właściwości tego wszechstronnego rotora obejmują
precyzyjną regulację promienia, dzięki czemu woda nie jest kierowana na podjazdy, chodniki i inne powierzchnie, które
nie wymagają nawadniania.
Ilość sztuk w opakowaniu 1
Gwarancja (w latach) 2

Parametry



Kod produktu 5634534
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